
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО SVANCER UTTO WB 102

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхвысокоэффективное полностью синтетическое многофункциональное трансмиссионное масло
для строительной техники.

Масло SVANCER UTTO специально разработано для очень высоконагруженных гидравлических и
трансмиссионных систем сельскохозяйственных и землеройных машин.

• Улучшенная защита от износа механизмов трансмиссии, снижает вероятность простоя 
оборудования и ремонта.
• Стабильность фрикционных характеристик исключает проскальзывание в трансмиссии и скрип 
тормозов.
• Современные ингибиторы коррозии надежно защищают компоненты оборудования от ржавления.
• Высокая окислительная и термическая устойчивость гарантируют сохранность чистоты 
компонентов оборудования в течение всего срока эксплуатации.

Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую
информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем
ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения
конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества
и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в
настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в
данный момент. Любые описания, данные и информация, приведенные в
данном документе, могут быть изменены без предварительного
уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться
в пределах, установленных нормативно-техническойдокументацией.
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ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ ГАРАНТИИ И СРОК ГОДНОСТИ ФАСОВКА

Компания SVANCER гарантирует
соответствие требованиям стандарта
качества, определенным для данного
товара в течение 5 лет с даты изготовления
при соблюдении потребителем условий
хранения в соответствие с ГОСТ 1510-84:
Масло должно храниться в отдельной
емкости или канистре пробкой вверх,
которая плотно и герметично запечатана.

API GL-4
Allison C4; Case MS 1207; Case MS 1209; Cat TO-2; 
John Deere J20A; Massey Ferguson CMS M-1141; 
Massey Ferguson CMS M-1143; Massey Ferguson CMS 
M-1145; Volvo WB 102; ZF TE-ML 03E

205л         20л

Типичные физико-химические характеристики*
Наименование показателя Метод испытания Значения

Кинематическая вязкость при 100℃, мм2/с ASTM D 445 7,6
Индекс вязкости ASTM D 2270 160
Температура вспышки в тигле, ℃ ASTM D 92 230
Температура застывания, ℃ ASTM D 97 -35
Плотность при 20℃, кг/м3 ГОСТ 3900 860
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